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Prüfbericht  /  Test Report 
 

Stripper Crimper     AM03 – 0817  
 

 
Leiterauszugskraft Messung entsprechend DIN EN (IEC) 60352 Teil 2 
Prüfmaschine FMT-311 BU, Alluris 
 
Mitutoyo Digitaler Messtaster Absolute, ID-S1012B, 0.01 – 12.7 mm 
Schliffbildlabor SBL 1000, SLE electronic GmbH 
 
 
 

1. Auszugskraft / Pull Out Force 

Kontakt 
Contact 

Stift HC 

 

Z+F #1355 

Buchse HAN 
TC20 

 
Z+F #1356 

Buchse HC 

 

Z+F #1364 

Drahtquerschnitt [mm²] 
Wire cross-section [mm²] 

10,00 

Crimptiefe, gemessen [mm] 
Crimping depth, measured [mm] 

4,07 4,04 4,46 4,45 

Crimpposition eingestellt 
Crimping position adjusted 

1,20 1,20 1,40 1,40 

Auszugskraft [N] 
Pull Out Force [N] 

896 970 809 892 

Schliffbild 
Polished Cut Image 

 AM03 - 0817 – 
001 

 AM03 - 0817 – 
002 

 AM03 - 0817 – 
003 

 AM03 - 0817 – 
004 

Programm 
Program 

3 3 7 8 
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2. Schliffbild / polished cut image 
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